Dual P55 
Service-Information 
Service Information 

Instructions de service 





Ausgabe September 1976 


Ersatzteile Replacement Parts Piéces détachées 





Pos. 
Pos. Bezeichnung 
Pos. 


|| | IC-Endverstürker IC Power Amplifier Amplificateur final IC nM 


Description Désignation 


239 883 


227 467 
215 584 


216 671 
220 531 
224 596 
227 898 
230 826 
220 531 
226 449 
232 338 
224 598 
232 338 


239 720 


224 589 
216 703 
234 056 
227 375 
216 677 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 


IC-Endverstárker kpl. 


Blechschraube 
Scheibe 


Folien-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Folien-Kondensator 
Keramik-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Keramik-Kondensator 
Elyt-Kondensator 
Keramik-Kondensator 


Integrierte Schaltung 


Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 
Einstellregler 

Schicht-Widerstand 
Schicht-Widerstand 


IC power amplifier compl. 


Sheet metal screw 
Washer 


Foil capacitor 
Electrolytic capacitor 
Electrolytic capacitor 
Foil capacitor 
Ceramic capacitor 
Electrolytic capacitor 
Electrolytic capacitor 
Ceramic capacitor 
Electrolytic capacitor 
Ceramic capacitor 


Integrated circuit 


Carbon resistor 
Carbon resistor 
Adjustment control 
Carbon resistor 
Carbon resistor 


Amplificateur final IC compl. 


Vis à tóle 
Rondelle 


Condensateur à feuille 
Condensateur chimique 
Condensateur chimique 
Condensateur à feuille 
Condensateur céramique 
Condensateur chimique 
Condensateur chimique 
Condensateur céramique 
Condensateur chimique 
Condensateur céramique 


Circuit intégré 


"Résistance à couche 
Résistance à couche 
Résistance ajustable 
Résistance à couche 
Résistance à couche 


B2,9x 65mm 
6/3,2/0,5 mm 


0,1 ШЕ/100 V/20 96 
100 (EI 16 V 
220 HEI 6V 

2,2 nF/ 63 V/10 % 
470 pF/500 V/10 96 
100 (EI 16V 

10 (EI 25V 

0,1 uF/ 63 V 
470 HEI 10V 

0,1 uF/ 63 V 


. TBA 810 AS 


100 k£2/0,25 W/ 5 96 
220 9/0,25 W/10 96 
50 Qin. 
2,2 ©/0,50 W/ 5% 
4,7 k(/0,25 W/10 96 


Na Mä Mä — - N sch 


-à 











TBA 810 AS 

von der Bestückungsseite gesehen 
as seen from the top side 

vu du côté elements 























Я 22 dient der Verstärkungseinstellung. 
В 22 is used to set amplification. 
В 22 sert à l'amplification. 


IC-Endverstärker 239 883 (Leiterseite) 
IC power amplifier 239 883 (printed wiring side) 
Amplificateur final IC 239 883 (côté conducteur) 
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Lautsprecher 
Loudspeaker 
Haut-parleurs 
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Ausgabe September 1975 


Service - 


Technische Daten 


Plattenspieler 
Automatikspieler Dual 1220 


Ausgangsleistung 
Musikleistung 6 Watt 
Eingangsempfindlichkeit 
Übertragungsbereich 


gemessen bei mechanischer Mittenstellung 
der Klangregler 





Klangregler 


rg 





Lautstárkeregler 
mit physiologischer Regelcharakteristik 


Fremdspannungsabstand 
еп auf Nennleistung 





Leistüngsaufnahme 


Stromaufnahme 


400 mV an 470 kOhm 


20 Hz — 20 kHz + 3 dB 


+14 dB bei 100 Hz 
+14 dB bei 10 kHz 


> 6098 
ca. 25 VA 
115 mA 





Netzspannungen 
umschaltbar 
umlötbar 


Sicherungen 
220,240 V 
110, 130, 150 V 


Bestückung 

TV71B 

1 Selen-Gleichrichter 
Silizium-Transistore 








2 Germanium-Leistungs 
transistoren 

1 Silizium-Diode 

1 G-Schmelzeinsatz 
0,5 A НИК zur Absicherung 
der Endstufe 





Lautsprecher 


Dual P 55 
Anleitung 





110, 150, 220 V 





130, 150, 240 V 
125 mA tri 
250 mA träge 








ТУ 71 В/2 
1 Selen-Gleichrichter 
1 Integrierte Schaltung IC 
1 Silizium-Transisto 
1 G-Schmelzeinsatz 
0,5 A flink zur Absicherung 


der Endstufe 


Spezial-Breitband-Lautsprecher, 6 Watt 


Anschlufibuchse 


für Tonbandgerát oder separaten Stereo-Verstárker 


Lautsprecherbuchse 


mit Schaltkontakt zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers 


Make 


Gewicht 


50 x 415 mm 





373х1 





Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 
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Dual P55 
Service-Information 
Service Information 
Beggen Instructions de service 




















Ersatzteile Replacement Parts Pièces détachées 
Pos. | Art-Nr. Anzahl 
Pos. | Part. No. Bezeichnung Description Désignation Qty 
Pos, | Réf Quant 
IC-Endverstärker IC Power Amplifier Amplificateur final IC 

239 883 IC-Endverstárker kpl, IC power amplifier compl. Amplificateur final IC compl. 1 

227 467 | Blechschraube Sheet metal screw Vis à tôle B 2,9 x 6,5 mm 2 

215584 | Scheibe Washer Rondelle 6/3,2/0,5 mm 2 
C20 | 216671 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 0,1 HF/100 V/20%| т 
С22 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 100 (EI 16 V 2 
C23 | 224596 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 220 HEI 6V 1 
C24 | 227898 | Folien-Kondensator Foil capacitor Condensateur à feuille 22nF/ 63V/0%| 1 
C25 | 230826 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitór Condensateur céramique 470 pF/500 V/10%| 1 
C26 | 220531 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateurchimique 100 HF/ 16 V 2 
C27 | 226449 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 10 uF/ 25V 1 
C28 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 uF/ 63 V 2 
C29 | 224598 | Elyt-Kondensator Electrolytic capacitor Condensateur chimique 470 gF/ 10V 1 
C30 | 232338 | Keramik-Kondensator | Ceramic capacitor Condensateur céramique 0,1 uF/ 63 V 2 
320 | 239720 | Integrierte Schaltung Integrated circuit Circuit intégré TBA 810 AS 1 
R20 | 224589 | Schicht-Widerstand Carbon resistor “Résistance à couche 100 kQ/025W/ 5%| 1 
R21 | 216703 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 220 Q/025W/09| 1 
R22 | 234056 | Einstellregler Adjustment control Résistance ajustable 50 1 
R23 | 227 375 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 22 Q/0,50W/ 5%| 1 
R24 | 216677 | Schicht-Widerstand Carbon resistor Résistance à couche 4,7 k€/0,25 \/10%| 1 























Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald 








TBA 810 AS 

von der Bestückungsseite gesehen 
as seen from the top side 

vu du cóté elements 












































В 22 dient der Verstärkungseinstellung. 
R 22 is used to set amplification. 
R 22 sert à l'amplification 


IC-Endverstärker 239 883 (Leiterseite) 
IC power amplifier 239 883 (printed wiring side) 
Amplificateur final IC 239 883 (côté conducteur) 





T1 ч t 
+ 1; V] i R8 
det ‚1023 d EE 


C27 
Kë C24 
Than ФЕ 


AT Aag 


& 















































О dus C28 C30 
































920 346-2 12/0976 Printed in Germany by Dual 





Fig. 
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Transistoren von der Anschlußseite gesehen 
Transistors as soen from the connecting side 


Transistors vus du côté des connexions 


Belastbarkeit der Widerstände. 
Resistor loading capacity 
Capacité admissible de charge des résistances 


—= >: o25-030W 
Bc 1720 
— == 050W BC 1736 


—tn— = 1W 


Ströme gemessen mit Instrument 333 В/У 
Currents measured with instrument 333 СУ 
Gourants mesurés avec instrument 333 R/V 








Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (S0 000 NI gegen Masse 
Voltages without signal measured with instrument (90 000 ФЛ to ground, 
Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 N/V) contre masse. 





вс 108 с 






DEN 

















AC mt 
АС 180 L 














Motorschalter 
Motor switch 
Interrupteur du moteur 


u 


E pee. 
VW 






























220v |T125mA 














c 











Ш 1 
110/220 ,0—39—— 


EN 





T 250mA тазы 











Lautsprecherbuchse 
Loudipester Jack 
Prise de haut-parleur 





‚Änderungen vorbehalten. 
Alterations reserved 
Sous réserve de modifications 


Ausgabe 2 / November 1974 























Fig. 





TV 71 8/2 











Kurzichlieter 
Short-circuiting device 
Court circuiteur 
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Spannungen ohne Signal gemessen mit Instrument (50 000 £1/V) gegen Masse. — 
Voltages without signal measured with instrument (50 000 {2/V) to ground. 130/240Y `O- 








Tensions sans signal mesurées avec instrument (50 000 £1/V) contre masse. 













































Lautéprecherbuchse 
Loudspeaker jack 
Prise de haut parleur 





‚Änderungen vorbehalten 
Alterations reserved. 
Sous réserve de modifications 


Ausgabe 2 / November 1974 














Prüf-und Justierdaten 


Stromaufnahme 





gemessen mit Drehspulinstrument 





bei 220 V im Leerlauf 30 - 50 mA 
bei 220 V und Vollast 50 - 70-тА 
Betriebsspannungen 

Regelverstärker im Leerlauf 11  - 13,5 V 
Endverstärker im Leerlauf 17,8 - 19 V 
Endverstürker bei Vollast 

3,1 V an 4 Q 14 - 16 WV 
Ruhestrom 

nach ca. 5 Minuten gemessen max. 45 mA 


Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und 
stellung 





La - Lautstürkeregler VOLUME 

Kl = Klangregler BASS, TREBLE 

1 = Regler offen 

2 = Regler in mechanischer Mittenstellung 
3 = Regler zurückgedreht 

6 = Reoler 6 dB unter Vollaussteuerung 
30 = Regler 30 dB unter Vollaussteuerung 


Symmetrie der Endtransistoren 


La 1, Ki 2 

1000 Hz einspeisen und den Verstürker bis 
zum Begrenzungseinsatz der Endstufe aus- 
steuern. Mit À 20 die pcsitiven und nega- 
tiven Halbuellen symmetrieren. 


Verstärkungseinstellung 


1000 Hz, 5 ml an C 11 einspeisen und mit 
В 41 1 V am Ausgang an 2 Q einstellen. 





Bei Geräten mit IC-Endverstärker sind folgende Änderungen der 
Prüf- und Justierdaten zu beachten: 
1. Symmetrie der Endtransistoren entfällt 
2. Verstärkungseinstellung IC 
1000 Hz, 7 mV an C 20 einspeisen und mit В 22, 1 V am Aus- 
gang an 4 Q einstellen 


Physiologische Lautstürkeregelung 
La 1, Kl 1 


1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 

3,1 V an 4 Q. 

La 30 

Höhenanhebung bei 10 kHz 20 - 25 dB 
Baßanhebung bei 100 Hz 21 - 28 dB 


bezogen auf 1000 Hz 


Fig. 3 Regelverstürker 221 100 


(Leiterseite) 


Klangrealer 
La 7 


1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 100 mV 
кі 1 

Höhenanhebung bei 10 kHz 12 - 16 dB 
Baßanhebung bei 100 Hz 12 - 16 dB 
Kl 3 

Hühenabsenkung bei 10 kHz 12 - 16 dB 
BaBabsenkung bei 100 Hz 12 - 16 dB 
Ausgangsspannung und Klirrgrad 

La 1, K12 

1000 Hz einspeisen und den Verstärker auf 
3,1 V an 4 Q ansteuern. Der Klirrgrad muB 
bei dieser Ausgangsspannung unter 3 X lie- 


gen. 


Eingangsempfindlichkeit 


La 1, K12 
1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangs- 
spannung für 1 V Ausgangsspannung ca. 250 mU 


Bei Geräten mit IC-Endverstärker ca. 300 mV 


Stürspannung 


La Ty KL à 
Verstärkereingang mit 10 kQ abschließen 









































Störspannung max. 5 mV 
Fig. 4 Stromversorgung 213 870 
(Leiterseite) 
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Fig. 7 Explosionsdarstellung 































Ersatzteile Dual P 55 
Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
1 231 437 Koffergehäuse kpl. 1 
2 100 785 Bezugstoff ........ 
5 231 436 Blende kpl. es 1 
4 203 763 Leuchtstab — 1 
5 200 444 Federscheibe ... 1 
6 213 601 Kabelfach kpl. ва 1 
7 210 334 kholzschraube mit 2 
8 212 896 Schieber für Kabelfach . 1 
9 202 710 Netzkabel-Durchführung 1 
10 203 315 Abdeckrahmen .......,.. RE EVANS EE ЖУ 1 
11 210 344 Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz M 2 
12 203 317 Abdeckscheibe .......... 1 
13 210 271 Linsenschraube M 3 x 4 . 1 
14 210 554 Scheibe 2,4/6/0,3 Ps ... 1 
15 212 882 Traggriff ..... Ma inc es 1 






























































































































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
16 212 883 Haltefeder für Traggriff " 1 
17 210 361 Sechskantmutter M 3 4 11 
18 212 881 зе für Traggriff ... В 2 
19 212 885 Raststück 2 
20 216 481 Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 2 
25 212 908 Stollen für Kofferboden ... BR 3 
2 204 144 Citterrahmen . e yen 2 
27 212 880 Scharnier-Unterteil 1 
28 203 777 Lautsprecher ...... 1 
29 210 601 Scheibe 3,2/8/1 St 6 
30 210 361 Sechskantmutter M 3 11 
31 212 822 Verkleidung . 1 
32 210 286 Linsenblechschraube mi 5 
33 212 909 Bodemnagel ааг ae tea same de 3 
34 210 312 Linsensenkblechschraube mit Kreuzschli 

ВЯ SD Я TU gege алага УА 4 
35 203 241 Unterlegscheibe geprägt dn 4 
36 212 897 Drehknopf samedi падзе 4 
37 203 239 Filzring e 4 
38 219 235 Montageboden kpl. für Phonochassis 1 
39 210 336 Linsensenkholzschraube mit 4 
40 216 471 Kofferdeckel kpl. 1 
41 212 909 Bodennagel ...... 3 
42 215 813 Druckstück .. 1 
43 210 586 Scheibe 3,2/7/0,5 St 2 
44 212 888 Scharnier-Oberteil 1 
45 212 873 Taste Kple puces 2 
46 210 538 Zylinderblechschraube В 2 
47 210 601 Scheibe 3,2/8/1 St 6 
48 212 889 Rastfeder .,........ 2 
49 210 361 Sechskantmutter M 3... 11 
50 214 797 Verpackungskarton kpl. 1 

231 425 Bedienungsanleitung ........ 
Ersatzteile TV 71В-ТУ 71 B/2 

Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
1 231 431 Anschlußrahmen kpl. s 1 
2 218 471 Anschlußschild .. 1 
3 209 463 Flanschsteckdose 2-polig 1 
4 229 485 Lautsprecherbuchse ........ sco, 1 
5 212 228 Schaltplatte kpl. mit Spannungsuëhler 1 
6 220 006 Sicherungsschild Pig 1 
7 213 870 Gleichrichterplatte kpl. . 1 
8 213 175 Selen-Gleichrichter B 30/C 400 1 
9 213 174 Sicherung 0,5 A flink .. 1 
10 213 286 Netztrafo kpl. ......... 1 
15 210 512 Zylinderschraube AM 4 x 5 4 
16 213 850 Trafokabel 7-adrig ..... 1 
17 204 722 Haltebügel .......... 1 
18 220 141 Netzkabel kpl. ...... 1 
19 210 113 Lampenfassung Е 10 ..... 1 
20 209 439 Blühlanpe T VOS В sauces queen 1 
21 209 717 Sicherung 125 mA träge (220, 240 V) .. 1 
22 208 734 Sicherung 250 mA i 110, 130, 150 1 
23 213 172 Netzschalter 2 1 
24 218 236 Abschirmkabel mi perte 1 
25 202 710 Durchführung _............ EE 1 
26 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 2 

с 16 213 490 Elyt-Kondensator 2000 uF/ 20 № ааа se 1 

с 17 216 314 Papier-Kondensator 50 nF/250 Ve-/20 $ .. 1 

Regelverstürker 
30 221 100 Regelverstärkerplatte kpl. bestückt .......,..., 1 

ст 221 082 Keramik-Kondensator 47 pF/ 50 V/20 $ . H 

с 3 210 919 Folien-Kondensator 10 nF/100 V/20 % . 1 

с 4 210 946 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/20 % 2 

CS 211 101 Tantal-Kondensator 1 uF/ 25 V/20 € . 1 

сб 210 946 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/20 % . 2 

с 7 216 671 Folien-Kondensator 0,1 ur/100 V/20 % . 1 

св 213 509 Folien-Kondensator 1,5 nF/400 V/20 # . 1 

сэ 210 929 Folien-Kondensator 15 nF/100 V/10 € . 1 




































































Schicht-Uiderstand 4,7 kOhm/0,25 U/10 % 





Die Ersatzteile, souie die Funktionsbsschreibung 
und Fehlersuchtabelle für den Plattenspieler Dual 
1220 sind der Service-Anleitung Dual 1220 zu ent- 
nehmen. 











Bas: Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl t 
р 1 213 179 Potentiometer 1,3 MOhm pos. 109. 
И СИС И nitens 1 
р 2 213 180 Potentiometer 50 kOhm linear e e 2 
Р 3 213 180 Potentiometer 50 kOhm linear (Hähenregler) . 2 
R 1 211 228 Schicht-Uiderstand 47 kOhm/0,25 U/10 X 1 
R 2 216 384 Schicht-Widerstand 330 kOhm/0,25 U/10 % . 1 
R 3 211 244 Schicht-Uiderstand 100 kOhm/0,25 U/10 % . 1 
в 4 211 277 Schicht-Uiderstand 4,7 MOhm/0,30 U/10 % 1 
R 5 211 211 Schicht-Uiderstand 18 kOhm/0,30 u/10 X 1 
R 6 220 254 Schicht-Uiderstand 10 kühm/0,25 U/10 % 2 
R 7 216 353 Schicht-Widerstand 1 k0hm/0,25 W/10 € 1 
R 8 220 254 Schicht-Widerstand 10 КОһт/0,25 U/10 Я 2 
T 1 209 863 Transistor BC 173 C . Я — è 1 
Endverstärker 
35 221 101 Endverstärkerplatte kpl. bestückt 1 
36 209 860 Kühlstern für Transistor T 3 ... 1 
37 213 164 KUNLWINKEL, ии жак 1 
38 213 176 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 15 1 
39 210 648 Scheibe 4,2/14/1 St .......... ee 1 
с 10 211 055 Elyt-Kondensator 100 pF/ 20 0/20 $ .. 1 
В gi 211 101 Tantal-Kondensator 1 uF/ 25 0/20 # : 2 
С 18 222 219 Elyt-Kondensator 4:7 ВЕД 25 MI oss 1 
E 45 213 501 Keramik-Kondensator 330 рғ/500 V/20 $ . 1 
С 14 211 054 Elyt-Kondensator 100  yF/ 15 V/20 % 1 
С 15 211 066 Elyt-Kondensator 500 uF/ 15 \/20 % 1 
D 1 216 027 Bilizium = Digde:BZX BE ers mania зае 1 
R 9 211 275 Schicht-Uiderstand 2,2 MOhm/0,30 U/10 $ .... 1 
в 10 211 206 Schicht-Uiderstand 12 kOhm/0,30 U/10 % > 1 
R 11 213 177 Einstellregler 25 kOhm/0,15 Ш linear . 1 
R 12 211 123 Schicht-Widerstand 68 Ohm/0,30 Ш/10 X ^ 1 
R 13 220 153 Masse-Widerstand 6,8 kOhm/0,50 U/10 X 1 
В 14 220 154 Masse-Widerstand 4,7 kOhm/0,50 W/10 € š 1 
R 15 220 155 Masse-Widerstand 82 Ohm/0,50 W/10 % x 1 
R 16 220 156 Masse-Widerstand 220 Ohm/0,50 U/10 € Е 1 
R 17 220 157 Masse-Uiderstand 47 Ohm/0,50 Ш/ 5 € y 2 
R 18 220 157 Masse-Uiderstand 47 Ohm/0,50 U/ 5% ... 2 
R 19 209 902 Heißleiter К 151 40 Ohn/0,50 U/ 5 Ж ... 1 
R 20 213 178 Einstellregler 500 kOhm/0,15 Ш linear . 1 
R 21 211 279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm/1 u/10 $ 2 
R 22 211 279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm/1 БУ: № usc. 2 
d: oig 209 862 Transistor BC 172 C . NR 1 
T à 209 846 Transistor BC 108 C ............... ere i 
T 4/5 211 778 Komplementär-Transistorpaar, AC 181 L VII und 
ВЕ ТӨШ Е VIT. тозуы Eet ee coute 1 
JC-Endverstürker 
50 234 257 Jt-Endverstürkerplatte kpl. bestückt . 1 
51 232 270 Befestigungsuinkel für ЈС ......... 1 
52 232 272 Rederblach: zn Seed Ө o anne Ө us 1 
C 20 216 671 Folien-Kondensator 0,1 uF/100 v/20 % 1 
C 22 220 531 Elyt-Kondensator 100  uF/ 16 V/ .. 3 
È 23 220 531 Elyt-Kondensator 100  pF/ 16 V/ .. 3 
C 24 220 613 Folien-Kondensator 470 — pF/160 V/10 % 1 
t 25 224 607 Keramik-Scheiben-Kondensator 56 рғ/500 0/10 € 1 
C 26 220 531 Elyt-Kondensator 100  uF/ 16 V/ 5 
С. 27 226 449 Elyt-Kondensator 10 БЕ/ 25 V/ 1 
C 28 232 338 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 ur/ 20 V/ 2 
C 29 224 598 Elyt-Kondensator 470  uF/ 10 V 1 
с 30 232 338 Keramik-Scheiben-Kondensator 0,1 uF/ 20V. ... 2 
3 20 234 055 Integrierte Schaltung ........,...,.,.. VERA ES 1 
R 20 224 590 Schicht-Widerstand 220 kOhm/0,25 M/ 5 % 1 
R 21 216 703 Schicht-Widerstand 220 ühm/0,25 U/10 € 1 
R 22 234 056 Einstellregler 50 E saurez. grs 1 
R 23 227 375 Schicht-Widerstand 2,2 Ohm/0,50 u/ 5 X d 1 
R 24 216 677 ә 1 





Änderungen 


vorbehalten! 








Ausgabe Dezember 1974 


Dual P 55 
Service — Anleitung 


Technische Daten 


Plattenspieler 
Automatikspieler Dual 1220 


‚Ausgangsleistung 
Musikleistung 6 Watt 


Eingangsempfindlichkeit 


Übertragungsbereich 

gemessen bei mechanischer Mittenstellung 
der Klangregler 

Klangregler 

Bässe 

Höhen 


Lautstärkeregler 
mit physiologischer Regelcharakteristik 


Fremdspannungsabstand 
bezogen auf Nennleistung 


Leistungsaufnahme 


Stromaufnahme 


400 mV an 470 kOhm 


20 Hz — 20 kHz t 3 dB 


+14 dB bei 100 Hz 
+14 dB bei 10kHz 


> 60dB 
ca. 25 VA 
110 mA 





Netzspannungen 

umschaltbar 110, 150, 220 V 
umlótbar 130, 150, 240 V 
Sicherungen 220,240 V 125 mA träge 


110, 130, 150 V 250 mA tráge 


Bestückung 1 Selen-Gleichrichter, 
3 Silizium-Transistoren, 
2 Germanium-Leistungstransi 
storen, 
1 Silizium-Diode, 
1 G-Schmelzeinsatz 0,5 A flink 
zur Absicherung der Endstufe 
Lautsprecher 
Spezial-Breitband-Lautsprecher, 6 Watt 
Anschlu&buchse 


für Tonbandgerät oder separaten Stereo-Verstärker 


Lautsprecherbuchse 
mit Schaltkontakt zur Abschaltung des eingebauten Lautsprechers 


373 x 160 x 415 mm 
89 kg 


Maße 


Gewicht 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen/Schwarzwald 
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Prüf-und Justierdaten 


Stromaufnahme 


gemessen mit Drehspulinstrument 
bei 220 V im Leerlauf 30 - 50 mA 
bei 220 V und Vollast 50 - 70 mA 





Betriebsspannungen 
Regelverstürker im Leerlauf 11  - 13,5 V 





Endverstärker im Leerlauf 17,8 = 19 V 
Endverstärker bei Vollast 

3,1 V an 4 Q Van SECH 
Ruhestrom 

nach ca. 5 Minuten gemessen max. 45 mA 


Kurzbezeichnung für Regler, Schalter und 
Einstellung 

La Lautstärkeregler VOLUME 

Kl Klangregler BASS, TREBLE 


ин 


Regler offen 

Regler in mechanischer Mittenstellung 
Regler zurückgedreht 

Regler 6 dB unter Vollaussteuerung 
Regler 30 dB unter Vollaussteuerung 


oan 
"numum 


3 


Symmetrie der Endtransistoren 

La 1, K1 2 

1000 Hz einspeisen und den Verstärker bis 
zum Begrenzungseinsatz der Endstufe aus- 
steuern. Mit R 20 die positiven und nega- 
tiven Halbuellen symmetrieren. 


Verstürkungseinstellung 


1000 Hz, 5 mV an C 11 einspeisen und mit 
R 11 1 V am Ausgang an 4 9 einstellen. 


Ausgangsspannung und Klirrgrad 

La 1, K12 

1000 Hz einspeisen und den Verstärker auf 

3,1 V an 4 Q ansteuern. Der Klirrgrad muB 

bei dieser Ausgangsspannung unter 3 % lie- 
gen. 


Physiologische Lautstärkeregelung 
La 1, Kl 1 

1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 
3,1 V an 4 9. 


La 30 
Höhenanhebung bei 10 kHz 20 - 25 dB 
Baßanhebung bei 100 Hz 21 - 28 dB 


bezogen auf 1000 Hz 


Klangrealer 

La 1 

1000 Hz ein&peisen, Ausgangsspannung 100 mV 
KL 1 


Höhenanhebung bei 10 kHz 12 - 16 dB 
BaBanhebung bei 100 Hz 12 - 16 dB 
Ks 

Höhenabsenkung bei 10 kHz 12 - 16 dB 
BaBabsenkung bei 100 Hz 12 - 16 dB 
Eingangsempfindlichkeit 

La 1, Kl 2 

1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangs- 
spannung für 1 V Ausgangsspannung 250 mV 
Störspannung 

La 1, KL 1 

Verstürkereingang mit 10 kQ abschließen 
Stürspannung 5 mV 


Fig. 2 Gleichrichterplatte 213 870 
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Fig. 3 Regelverstärker 221 100 
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Fig. 4 Endverstärker 221 101 
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Ersatzteile Dual TV 71B 













































































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
1 219 894 Anschlußrahmen kpl. . Й 1 
213 171 Anschlußschild . 3 1 
2 209 463 Flanschsteckdose 2-polig : 1 
3 229 485 Lautsprecherbuchse ....... r 1 
4 212 228 Schaltplatte kpl. mit Spannungsuähier 1 
220 006 Sicherungsschild .. 5 1 
5 213 870 Gleichrichterplatte kp Ё 1 
6 213 173 Selen-Gleichrichter В 30/C 400 А 1 
7 213 174 Geräte-Sicherung 0,5 A flink S 1 
8 213 286 Netztrafo kpl. . E 1 
209 977 Lötöse Е y 1 
210 639 / . 1 
9 210 512 Zylinderschraube He x 5 o 4 
10 213 850 bel 7-adrig 5 1 
11 204 722 igel я 1 
12 220 141 Netzkabel kpl. e 1 
13 210 113 | Lampenfassung E 10 d 1 
14 209 439 Glühlampe 7 W/0,3 A .. x 1 
15 209 717 Geräte-Sicherung 125 mA träge (220,240 V) . 1 
16 209 734 Geräte-Sicherung 250 mA träge (110, 130, 150 1 
17 213 172 Matra alter ta len ee 1 
18 218 236 Abschirmkabel mit Flachsteckern 1 
19 202 710 Durchführung ........ 1 
20 210 283 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 8 2, 2 
t 16 213 490 Elyt-Kondensator 2000 uF/ 20 V ........ 1 
E 216 314 Papier-Kondensator 50 nF/250 V~/20 % .. 1 
Regelverstärker 
21 221 100 Regelverstärkerplatte kpl. bestückt Br 1 
P 1 213 179 Potentiometer 1,3 MOhm pos. leg. 
(Lautstürkeregler) +... S 1 
Р 2 213 180 Potentiometer 50 kOhm linear о, 3 2 
POS 213 180 Potentiometer 50 kOhm linear (Hëhenregler) ..... 2 
Bee? 209 863 Transistor BC 173 C ...... S ad AE er КУУУ 1 
R 1 211 228 Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 2 1 
R 2 216 384 Schicht-Widerstand 330 kOhm/0,25 > 1 
Bo 211 244 Schicht-Uiderstand 100 kOhm/0,25 © 1 
R 4 211 277 Schicht-Widerstand 4,7 MOhm/0, 30 S 1 
R 5 211 211 Schicht-Uiderstand 18 kOhm/0,30 > 1 
R 6 220 254 Schicht-Uiderstand 10 kÜhm/0,25 5 2 
R 7 216 353 Schicht-Uiderstand 1 kOhm/0,25 S 1 
R 8 220 254 Schicht-Uiderstand 10 kOhm/0,25 S 2 
Een 211 082 Keramik-Kondensator 47 pF/ 50 V/20 % 1 
252 210 919 Folien-Kondensator 10 nF/100 V/20 € 1 
C 4 210 946 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/20 € 2 
Ds 211 101 Tantal-Elyt-Kondensator 1 ur/ 25 V/20 % 2 
DS 210 946 Folien-Kondensator 33 nF/100 V/20 € 2 
Бе 216 671 Folien-Kondensator 0,1 uF/100 V/20 € 1 
AC) 213 509 Folien-Kondensator 1,5 nF/400 V/20 € il 
с э 210 929 Folien-Kondensator 15 nF/100 V/10 € 1 
Endverstärker 
22 221 101 Endverstärkerplatte kpl. bestückt D 1 
23 209 860 Kühlstern für Transistor T 3 S 1 
24 213 164 Kühluinkel ` с 1 
25 213 176 Linsenblechschraube mi 1 
210 648 Scheibe 4,2/14/4 St À 1 
D 216 027 Silicium - Diode BZX 62 1 
TEST 209 862 Transistor BC 172 C .. 2 1 
T 209 846 Transistor BC 108 C .. оо * 1 
Т 4/5 211 778 Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus 
AC 181 L VII und AC 180 L VII ............. 1 
R 9 211 275 Schicht-Widerstand 2,2 MOhm/0,30 Min < . 1 
R 10 211 206 Schicht-Uiderstand 12 kOhm/0,30 U/10 % . 1 
R 11 218 177 Trimm-Uiderstand 25 kOhm/0,15 W linear 1 











Ersatzteile 














Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
R 12 211 123 Schicht-Widerstand 68 Ohm/0, 30 1 
R 13 220 153 Masse-Widerstand 6,8 k0hm/0,50 1 
R 14 220 154 Masse-Widerstand 4,7 kOhm/0,50 1 
R 15 220 155 Masse-Widerstand 82 Ohm/0,50 1 
R 16 220 156 Masse-Widerstand 220 Ohm/0, 50 1 
R 17 220 157 Masse-Widerstand 47 Ohm/0,50 2 
R 18 220 157 Masse-Widerstand 47 Ohm/0,50 2 
R 19 209 902 Heißleiter K 151 40 Ohm ... 1 
R 20 213 178 Trimm-Widerstand 500 kühm/0,15 1 
R 21 211 279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm/1,- 2 
R 22 211 279 Draht-Widerstand 0,47 Ohm/1,-- 2 
c 10 211 055 Elyt-Kondensator 100 рЕ/ 20 ` 

Gar) 211 101 Tantal-Elyt-Kondensator 1 uF/ 25 - 

EE 222 219 Elyt-Kondensator 4,7 uF/ 25 к 

C. 13 213 501 Keramik-Kondensator 330 À 

C 14 211 054 Elyt-Kondensator 100 

EA 211 066 Elyt-Kondensator 500 


























Fig. 5 Phonokoffer Dual P 55 





Ersatzteile Dual P 55 





























































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl) 
1 231 437 Koffergehäuse kpl. 
100 785 Bezugstoff 
2 231 436 Blende kpl. uen 
5 203 763 Leuchtstab SE 
200 444 Federscheibe ...... 
4 213 601 Kabelfach kpl. 
210 334 Linsensenkholzschraube 2 
210 237 | Halbrundholzschraube 3 2 
212 896 Schieber für Kabelfach 1 
202 710 Netzkabel-Durchf hrüng 1 
5 203 315 Abdeckrahmen . 1 
6 203 317 Abdeckscheibe 1 
210 271 Linsenschraube M 3 x 1 
210 554 Scheibe 2,4/6/0,3 Ps .. 1 
7 212 882 Ice TER зулу 1 
212 883 Haltefeder für Traggriff 1 
210 361 Sechskantmutter M 3 2 1 
8 212 881 Öse für Traggriff . 2 
9 212 885 Raststück ...... 2 
216 481 Senkblechschraube mit Kreuzschliiz B 2 
10 212 908 Stollen für Kofferboden . SAO 3 
11 204 144 Gitterrahmen ...... 5 2 
12 212 880 Scharnier-Untertei . 1 
13 213 333 Lautsprecher ...... 5 x 
210 601 Scheibe 3,2/8/1a St 5 А 3 6 
210 361 Sechskantmutter M 3 ... E 5 11 
212 907 Dämmplatte S 4 5 
14 212 898 Verkleidung 2 
210 286 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 2,9 x 5 
15 212 909 Bodennagel ......... Bouc 3 
16 210 312 Linsensenkblechschraube mit Kreuzschi 
В Та" сыру TUM Sex 4 
203 241 Unterlegscheibe geprägt .. 5 4 
17 212 897 DEEhKNOpE шег». x 5 4 
203 239 Filzring .. o ge etus К 4 
18 221 105 Montageboden kpl. für Phonochassis ...... 
19 210 337 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 4 
203 242 Unterlegscheibe geprägt ........ 3 4 
20 212 872 Kofferdeckel kpl. . z 5 1 
21 212 909 Bodennagel .... 4 3 
22 215 813 Druckstück . < 1 
210 586 Scheibe 3,2/7/0,5 5 2 
23 212 888 Scharnier-Oberteil s 1 
24 212 873 usto TFE E, S 2 
210 538 Zylinderblechschraube 8 2,9 x 9,5 = 2 
210 601 Scheibe 3, DEME SE 7 6 
25 212 889 Ваз Редег . H . 2 
210 361 Sechskantmutter M 3 S 1 
26 216 336 Schicht-Widerstand 470 kühm/0,25 U/10 # . 
27 214 798 Verpackungskarton kpl. ......... doom 
28 231 425 Bedienungsanleitung 4-sprachig .. 
Die Ersatzteile, souie die Funktionsbeschrei- 
bung und Fehlersuchtabelle für den Plat- 
tenspieler Dual 1220 sind der Service - An- 
leitung Dual 1220 zu entnehmen. 























linderungen vorbehalten 


